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Zoom sur le graphismeBaroque

Blanc 9016, 
graphisme couleur
rouge bordeaux, 
gris clair et gris foncé

Vue intérieureVue intérieure

Design
EXCLUSIF

1,4 
W/m2.K

BAROQUE Blanc 9016,
 graphisme couleur rouge 

bordeaux,gris clair
 et gris foncé
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Métal

Les contemporaines imprimées
Gamme soulignée par un design haut en couleurs, réalisée avec un nouveau concept 
d’impression numérique couleur sur un panneau de 28 mm d’épaisseur.

Blanc 9016, graphisme couleur
noir, gris clair et gris foncé

Design
EXCLUSIF

1,4 
W/m2.K

Blanc 9016, 
graphisme couleur 3 tons de bleu

Timba

Zoom sur graphisme

Vue intérieureVue intérieure

Zoom sur graphisme

CES TROIS MODÈLES SONT DISPONIBLES EN TIERCÉ (PLEIN OU VITRÉ) ET DEUX VANTAUX.

Conforme
à la règlementation
thermique en vigueur

Neuf
Rénovation

Sur mesure
POSSIBLE

Design
EXCLUSIF

1,4 
W/m2.K

P
VC

P
VC
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Moulure 
côté intérieur
Moulure 
côté intérieur

Murga

Blanc 9016
Disponible en sable 
Vitrage Satinovo 
4/16G/44.2ITR

Vue intérieureVue intérieure

1,6 
W/m2.K

Neuf
Rénovation

Sur mesure
POSSIBLE

1,4 
W/m2.K

Neuf
Rénovation

Sur mesure
POSSIBLE

Blanc 9016 Vitrage 
Satinovo 4/16G/44.2 ITR
Avec spots leds en optionSongo
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Les contemporaines vitrées

Blanc 9016, 
Vitrage Satinovo 4/12/44.2
Blanc 9016, 

Java

Vue intérieureVue intérieure

Hublot bleu réalisé 
par l’apposition sur 
un vitrage Satinovo 
d’un fi lm bleu dans 
l’espace intrabiverre.

CES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN TIERCÉ (PLEIN OU VITRÉ) ET DEUX VANTAUX.

Inserts inox collésInserts inox collés

Vue intérieureVue intérieure

Neuf
Rénovation

Sur mesure
POSSIBLE

1,4 
W/m2.K

Séga
Blanc 9016
Vitrage Satinovo 
4/12G/44.2

1,4 
W/m2.K

Neuf
Rénovation

Sur mesure
POSSIBLE

Design
EXCLUSIF

Offrez de la lumière à vos portes 
en l’habillant de lumière avec des spots leds.

•  3 ou 4 spots (selon la largeur de la porte) de 1 watt sont 
intégrés dans la traverse haute du dormant monobloc PVC.

•  Les spots sont reliés à un transformateur 220V/12V encastré 
dans la traverse haute du cadre dormant côté intérieur.

•  Le faisceau électrique est également intègré dans les profi lés 
PVC pour plus de discrétion, seule une sortie de câble permet 
de réaliser le branchement sur secteur.

Les spots leds sont également disponibles sur les escaliers. 
Pour plus de renseignements, consultez-nous !

P
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Harmonie

HARMONIE Blanche 
avec option vitrage 

Satinovo 4/16G/44.2ITR

Vitrage Master Ligne 
proposé de base 
sur HARMONIE

HARMONIE Blanche 
Vue extérieure

Vue intérieure

Sur mesure
POSSIBLE

1,8
W/m2.K

Vue intérieure
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Effets de styles

Vitrage décor sur modèle RHAPSODIE : 
Vitrage clair partiellement sablé 
avec motif laqué.

Rhapsodie 
                Blanche

Vitrage décor 
6/18G/4ITR

Sur mesure
POSSIBLE

Design
EXCLUSIF

1,4 
W/m2.K

Symphonie
Déco

SYMPHONIE Déco 
Vue extérieure
Vitrage décor 4/16G/44.2ITR

Vue intérieure

vitrage décor disponible 
uniquement sur les portes 
en 215*90 avec dormants 
monoblocs

1,7
W/m2.K

Design
EXCLUSIF
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Sonate
Blanche

Vitrage losange
sur modèles 

SONATE et SARABANDE

Sonate SONATE Blanche 
vitrage 4/16G/4ITR

TOUS NOS MODÈLES MELODIE SONT DISPONIBLES 
EN BLANC ET EN TON SABLE (PROCHE RAL 1013) 
ET CERTAINS MODÈLES EN TON CHÊNE (VOIR DÉTAIL PAGE 49)

vitrage 4/16G/4ITR

Design
EXCLUSIF

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K

Vue intérieure

Symphonia
Blanche
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Sonate 
Ton Chêne
vitrage 4/16G/4ITR
option : poignée rustique laiton poli

Sarabande 
Ton Sable

vitrage 4/16G/4ITR

Design
EXCLUSIF

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K

Design
EXCLUSIF

Sur mesure
POSSIBLE

1,4
W/m2.K

Aria 
Blanche
option : bouton rond
laiton poli

Symphonia
Blanche

options : bouton rond laiton poli,
vitrage 4/12G/44.2ITR Delta clair

et petits PVC collés 4 carreaux
Sur mesure

POSSIBLE

1,3
W/m2.K

1,5
W/m2.K

P
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P
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Zoom sur la cimaise
ronde du modèle ALTO

ALTO Blanche avec option 
poignée rustique laiton poli, 

vitrage 4/12G/44.2ITR Delta clair 
et intégrés laiton 8 carreaux

Alto

Alto
Blanche
option : vitrage 44.2/12G/4 ITR 
avec intégrés laiton 8 carreaux

Zoom sur la 
plinthe moulurée
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1,6
W/m2.K

Design
EXCLUSIF

Sur mesure
POSSIBLE
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Fugue à grille 
Ton Sable
vitrage 4/20G/4IT1
grille de ferronnerie disponible 
en plusieurs coloris (ici noir décor)

Vue intérieure avec
châssis ouvrant

Grille Grise

Grille Blanche

Châssis
OUVRANT

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K

Gospel
Blanc 9016. 
Disponible également en sable 
et plaxé ton Chêne doré. Vitrage 
transparent 28 mm 4/20G/4ITR

Grille de base noir 
décor. Disponible 

en option en blanc, 
sable ou gris 9006

Châssis
OUVRANT

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W
1,5

W
1,5
/
1,5
/
1,5

m2
1,5

2
1,5

.K
1,5

.K
1,5

Vue intérieure avec

Grille Ton sable

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K

Châssis
OUVRANT

Neuf
Rénovation

P
VC

P
VC
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Ballade

Tiercée ton sable
avec option

poignée rustique
laiton poli,

bouton rond
laiton, vitrage

4/16G/44.2ITR
Delta clair et

intégrés laiton
8 carreaux

Ballade
Blanche
options : 
poignée rustique laiton poli, 
bouton rond laiton, 
vitrage 4/16G/44.2ITR
Delta clair et intégrés 
laiton 8 carreaux

Prélude
Ton SableRETROUVEZ UN LARGE CHOIX 

DE VITRAGES EN PAGES 120-121

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K
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option 2 vantaux 
(poignée rustique et bâton
de maréchal laiton poli
en option)

Ballade 
Ton chêne
options : 
poignée rustique laiton poli,
vitrage 4/16G/44.2ITR
Delta clair et intégrés
laiton 8 carreaux

Ballade
Blanche

Sérénade
Blanche

options : poignée rustique laiton poli
et bouton rond laiton

Prélude
Ton Sable
options : bouton rond laiton

Panneau mouluré
sur modèle SÉRÉNADE

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

1,4
W/m2.K

1,3
W/m2.K

1,5
W/m2.K

P
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P
VC
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ROMANCE Blanche
Vitrage 44.2/16G/4ITR 

avec petits PVC
collés 4 carreaux
2 faces et option

panneau bas double

RETROUVEZ UN LARGE CHOIX 
D’ACCESSOIRES DÉCORATIFS 
EN PAGE 55Romance

Romance
Blanche
vitrage 44.2/16G/4ITR
options : bouton rond laiton
et panneau bas double

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K
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Romance 
Ton chêne
vitrage 44.2/16G/4ITR
option : poignée rustique 
laiton poli

Romance
Blanche

Opéra 
Ton Sable
option : bouton rond laiton

Vue intérieure

Toccata
Blanche

options : bouton rond laiton 
et vitrage 4/12G/44.2ITR 

Delta clair avec intégrés 
laiton 8 carreaux

Plaxage haute qualité 
et poignée laiton 

contemporaine « Anjou »

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

1,6
W/m2.K

1,3
W/m2.K

Opéra 
Ton Sable
option : bouton rond laiton

Sur mesure
POSSIBLE

1,3
W
1,3

W
1,3
/
1,3
/
1,3

m2
1,3

2
1,3

.K
1,3

.K
1,3

Vue intérieure

Sur mesure
POSSIBLE

1,6
W
1,6

W
1,6
/
1,6
/
1,6

m2
1,6

2
1,6

.K
1,6

.K
1,6

1,5
W/m2.K P
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P
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Oratorio
Ton Sable

Rondo
Ton chêne
vitrage 4/16G/4ITR Delta clair
option : poignée rustique laiton

Ton chêne

Rondo
Ton chêne avec option

vitrage 4/16G/4ITR 
Delta clair et poignée 

contemporaine 
« Anjou » Laiton

options : bouton rond 
laiton poli,
4/12G/44.2ITR 
Delta clair avec petits
PVC collés (4 carreaux)

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K
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Vue intérieure

Tiento
Ton Sable
options : bouton rond laiton poli,
vitrage 4/12G/44.2ITR Delta clair 
avec intégrés laiton (8 carreaux)

Rondo V
Blanche
option : vitrage 4/12G/44.2ITR Delta clair

Arioso
Blanche

option : bouton 
rond laiton poli

Concerto 
Blanche

option : bouton rond laiton poli

Zoom sur 
la demi-lune
RONDO V

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

1,7
W/m2.K

1,6
W/m2.K

1,3
W/m2.K

1,3
W/m2.K

46
47
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Les portes PVC Mélodie sont proposées en 1 vantail, 2 vantaux, tiercé ou en composition. 

1     Une gamme complète de dormants pour le neuf et la rénovation.

2     Ouvrant de 60 mm d’épaisseur intégrant des renforts en acier galvanisé de 20/10e. 
Double renfort sur le battant crémone assurant une planéité optimale.

3     Panneau haute isolation de 28 mm avec mousse isolante Styrofoam.

4     Un joint coextrudé blanc est présent sur les moulures grand cadre et les parcloses intérieurs 
sont coupées d’onglet.

5     Seuil aluminium anodisé naturel à hauteur réduite (20 mm).

De base les portes PVC Mélodie sont équipées d’une crémone automatique 5 points. 
Les portes PVC Mélodie sont livrées sous emballage individuel pour garantir une parfaite protection. 
Les profi lés sont protégés par des fi lms plastique.

Les portes PVC ton chêne
Les portes d’entrée PVC plaxées ton chêne sont 
réalisées à partir de profi lés PVC teintés dans 
la masse (couleur marron Ral 8003). Un fi lm 
plaxé chêne doré est appliqué par collage à 
chaud sur chacune des 2 faces des profi lés. 
Proposés uniquement en version un vantail, 
ces modèles peuvent être jumelés avec des 
châssis fi xes latéraux ou des impostes.

Ces portes sont équipées d’un ouvrant large 
de 60 mm d’épaisseur systématiquement 
renforcé avec des profi ls en acier galvanisé. 
Pour une parfaite planéité du vantail, le battant 
crémone est équipé de deux renforts et le 
battant fi che d’un renfort en acier galvanisé. Les 
traverses sont également équipées de renforts.
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MURGA / GOSPEL avec vitrage 4/20/4 ITR et gaz argon
FUGUE À GRILLE avec vitrage 4/20/4 IT1 et gaz argon
SONATE / SARABANDE / RONDO avec vitrage 4/16/4 ITR et gaz argon
RHAPSODIE avec vitrage décor 6/18/4 ITR et gaz argon
SONGO / HARMONIE / BALLADE avec vitrage 4/16/44.2 ITR et gaz argon 
ROMANCE avec vitrage 44.2/16/4 ITR et gaz argon
ALTO / SYMPHONIA / TOCCATA / ORATORIO / RONDO V/ TIENTO avec vitrage 
4/12/44.2 ITR et gaz argon 
JAVA avec vitrage 4/12/44.2
SEGA avec vitrage 4/12/44.2 et gaz argon
SYMPHONIE DECO avec vitrage I 200 4/16/44.2 ITR et gaz argon
DÉFINITION DU COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE U :
Quand une paroi sépare deux ambiances de températures différentes, il se produit un échange thermique du 
milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid. Le coeffi cient U caractérise ce transfert. Le coeffi cient U est 
le fl ux de chaleur qui traverse 1 m² de paroi séparant deux ambiances dont la différence de température est 
égale à 1°C. U s’exprime en W/(m².K) ; plus sa valeur est basse, plus l’isolation est importante.

Des performances exemplaires
Coeffi cient U exprimé en W/(m2.K)
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Sur les portes PVC Mélodie, vous trouverez de 
base une crémone automatique 5 points 
(4 galets et un pêne dormant).

Confi gurations
Tous les modèles de la gamme PVC Mélodie sont réalisables en deux vantaux ou avec une partie tiercée.

Sur mesure Sur mesure Sur mesure Sur mesure

SYMPHONIA
4 carreaux, 

bouton rond laiton poli,
1 vantail

SYMPHONIA
4 carreaux, 

bouton rond laiton poli,
panneau bas double, tiercée

PRÉLUDE
bouton rond laiton poli,

1 vantail

PRÉLUDE
bâton de maréchal laiton poli, 

2 vantaux

Fiches réglables
De base, les portes PVC 
Mélodie sont équipées 
de 4 fi ches réglables sans 
dégondage. Le réglage 
s’effectue à l’aide d’une clé 
six pans et permet d’ajuster 
la hauteur de l’ouvrant 
ou d’effectuer un réglage 
en largeur pour corriger le 

jeu latéral de fonctionnement. Les fi ches 
sont équipées de cache-fi ches en 
aluminium ton blanc, sable ou marron.

Réglage 
en largeur

Réglage 
de la hauteur 
de l’ouvrant

Coloris
Tous nos modèles PVC Mélodie sont 
disponibles en blanc et en ton sable 
(proche du RAL 1013), hors modèles 
Imprimés, SÉGA et JAVA. 
De plus certains modèles sont disponibles 
en ton chêne. Liste des modèles ton chêne : 
RONDO, FUGUE À GRILLE, BALLADE, 
ROMANCE, SONATE, GOSPEL.

Blanc Ton sable 
(proche RAL 1013)

Ton chêne

48
49
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Swing
vitrage 4/16G/4ITR 
transparent de base

Hublot SWING 
avec sa moulure en 

aluminium thermolaqué, 
fi nition fer brosséSwing vitrage 4/16G/4ITR 

transparent de base

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K
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Tarentelle Rumba

Boléro
vitrage 4/12G/4ITR dépoli I 200

Demi-lune BOLÉRO avec 
vitrage 4/12G/4ITR 

dépoli I 200

Tarentelle

Partie centrale 
harmonieuse

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

Sur mesure
POSSIBLE

1,4
W/m2.K

1,4
W/m2.K

1,5
W/m2.K

50
51
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Zoom sur les petits
PVC collés SALSA

Salsa
vitrage 44.2/12G/4ITR

avec petits PVC 
collés 4 carreaux 

Ici présentée
avec une fenêtre 

2 vantaux PVC AVANTAGE

Sur mesure
POSSIBLE

1,6
W/m2.K

Salsa
vitrage 44.2/12G/4ITR 
avec petits PVC collés 
4 carreaux de base
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Samba Twist

Madison
avec vitrage 44.2/12G/4ITR 
transparent de base

Zoom sur les
moulures du

modèle 
MADISON

Samba
options : vitrage 4/8G/44.2ITR Delta clair
avec intégrés laiton 8 carreaux

options : 
vitrage 4/8G/44.2ITR 

Delta clair avec intégrés 
laiton 8 carreaux

Zoom sur les moulures
et le meneau central 

du modèle TWIST

Zoom sur 
la traverse
intermédiaire

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K

Sur mesure
POSSIBLE

1,5
W/m2.K P

VC
P

VC
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Des performances exemplaires
Coeffi cient U exprimé en W/(m2.K)

DÉFINITION DU COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE U :
Quand une paroi sépare deux ambiances de températures différentes, il se produit un échange 
thermique du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid.
Le coeffi cient U caractérise ce transfert.
Le coeffi cient U est le fl ux de chaleur qui traverse 1 m² de paroi séparant deux ambiances dont la 
différence de température est égale à 1°C. U s’exprime en W/(m².K) ; plus sa valeur est basse, plus 
l’isolation est importante.

                           Les portes PVC Sélection sont disponibles        
                      en standard comme en sur mesure. 

Une gamme complète de dormants pour le neuf et la 
rénovation.

Ouvrant de 60 mm d’épaisseur avec panneau haute 
isolation de 24 mm.

Parcloses moulurées avec joint coextrudé.

Seuil aluminium à hauteur réduite (20 mm).

Jet d’eau mouluré avec bouchon.

De base, les portes PVC Sélection sont équipées de 5 fi ches 
classiques et d’une crémone à relevage 4 points avec 
verrouillage central. Les portes Sélection sont livrées sous 
emballage individuel pour garantir une parfaite protection.
Les profi lés sont protégés par un fi lm plastique.

Crémone automatique et fi ches réglables sans dégondage 
disponibles en option (descriptif page 49).

Coloris
Tous nos modèles 
PVC Sélection
sont disponibles 
en ton blanc.

Blanc

De base les portes 
d’entrée PVC Sélection 
et Mélodie sont 
équipées d’une 
poignée aluminium 
laquée blanche.

Poignée de base

Cô
té

 t
ec

hn
iq

ue

BOLÉRO
MADISON
SAMBA
SWING
TWIST

1,5 1,6

SALSA
RUMBA
TARENTELLE

1,4

SWING avec vitrage 4/16/4 ITR et gaz argon
SALSA / MADISON avec vitrage 44.2/12/4 ITR et gaz argon
SAMBA / TWIST avec vitrage 4/8/44.2 ITR et gaz argon
BOLERO avec vitrage dépoli I 200 4/12/4 ITR et gaz argon
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Les pictos
COEFFICIENTS THERMIQUES :

Supérieur à 1,5 et 
inférieur ou égal 
1,8 W/m2.K

Supérieur à 1,8 et 
inférieur ou égal 
2,2 W/m2.K

Supérieur 
à 2,2 W/m2.K

Châssis
OUVRANT

Châssis ouvrant

Design
EXCLUSIF

Design exclusif

Sur mesure
POSSIBLE

Modèle existant 
en sur mesure

Inférieur ou égal
à 1,5 W/m2.K

Gamme laiton poli
Traité contre la corrosion et l’oxydation.

Poignée 
rustique

Poignée 
« Anjou »

BOUTONS
DE CHÂSSIS

rustique « Anjou »

« Victorien »

MARTEAUX

« Louis XV » « Main »

BOUTONS 
CENTRAUX

rond octogonal

Boîte aux lettres

Bâton de maréchal

Gamme fer patiné

Poignée 
rustique

Bouton 
de châssis 
rustique

« Victorien »

MARTEAUX

« Louis XV » « Main »

BOUTONS 
CENTRAUX

rond

octogonal
Boîte aux lettres

Bâton de maréchal

Nouveau produit

A
cc

es
so

ire
s

Innovation
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